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Organic energy worldwide

Dati del progetto
Inizio dei lavori:	 Gennaio 2015	
Messa in servizio:	 Ottobre 2015
Materiali in ingresso:	 Scarti vegetali provenienti 
			   dalla propria fabbrica di 
			   trattamento della verdura, 
			   liquame bovino, acqua di 
			   lavaggio verdure, piccole 
			   quantità di insilato di piante 
			   intere, insilato di erba e mais	

Caratteristiche tecniche
Tecnica di immissione: dosatore da 80m³
 			   MULTIMix
Vasche di pre-stoccaggio: Utilizzo di un‘esistente 
			   vasca sotterranea
Fermentatori:		  2x 2.625m³ (Ø 23,03m, A 6,30m)
Stoccaggio del digestato:5.908m³ (Ø 34,55m, A 6,30m)
CHP:			   2x 500kWel

Specifiche
L’impianto è gestito da un’impresa che opera  già da 
tempo nel settore del commercio ortofrutticolo Gli 
scarti delle verdure derivanti da cernita, lavaggio e con-
fezionamento, vengono trasferiti nell’impianto di bio-
gas. La frantumazione ottimale delle verdure e dell’insi-
lato a fibre lunghe viene eseguita dal MULTIMix.

L’energia elettrica prodotta sarà utilizzata per un depo-
sito frigorifero progettato. Il calore viene utilizzato per 
il riscaldamento dell’edificio e i processi della fabbrica.
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L’agitatore a doppia elica nel digestore assicura una 
buona miscelazione.

Impianto per rifiuti organici
Loughgall, Irlanda del Nord (GBR)


